INSTRUKCJA BLOKADY PRZYCISKOW FIZYCZNYCH

W celu tymczasowego zablokowania przyciskow pod wyswietlaczem, nalezy
wykonaé ponizsza procedure.

1. Szybko trzykrotnie nacisnij przycisk ,NIGHT/ESC” (wykonaj procedure w
okresie 0,5 sekundy), w momencie gdy zostanie aktywowana funkcja blokady
przyciskdw na wyswietlaczu pojawi sie napis ‘lock’ (patrz. punkt. 2).

Trzykrotnie nacisnij przycisk ,NIGHT/ESC”
(w czasie 0,5 s)

2. Kolejno na wyswietlaczu zostanie zasygnalizowana aktywna funkcja blokady
przyciskow (co zaobserwujemy pod postacig napisu wyswietlanego: ‘lock’).

3. Aby ponownie aktywowaé przyciski fizyczne nalezy wykonaé powyzszg
procedure, jak ponizej:

Trzykrotnie nacisnij przycisk ,NIGHT/ESC”
(w czasie 0,5 s)

Prawidtowo wykonana procedura zostanie zasygnalizowana napisem ‘unlo’ na
wyswietlaczu segmentowym. Po wykonaniu catej procedury przyciski ponownie bedg

aktywne.
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